SCHNEIDGARNITUREN

FUR ABBUND- UND PORTALBEARBEITUNGSANLAGEN




SPEZIALZUBEHOR FUR ABBUND -

SCHNEIDGARNITUREN FUR DEN HOCHLEISTU

TYP EIGNUNG BESCHREIBUNG NUTBREITE KETTENTEILUNG
Schwertlange:
- geeignet fur Abbund- und Portal- 500 mm, mit gepanzerten §
FSSQP‘!DERS&A bearbeitungsanlagen z.B. PBA, K2i, ... Laufflachen und Mittelsteg, 1,6 mm 3/8
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ZUGEHORIGE SAGEKETTEN
HMH3/8“, Schlitzbreite 8 mm HZ75LP, Schiitzbreite 8 mm
geeignet flr Portalbearbeitungs- Schwertlange:
FSSONDERS84

anlagen z.B. PBA, ... 500 mm, mit gepanzerten Laufflachen ST 15 mm
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Duracut, Schlitzbreite 12 mm Procut, Schlitzbreite 12 mm Logmax, Schlitzbreite 13 mm
FSSONDERSS8A geeignet fur Schwertlange: 16 .
FSSONDERSSD Abbundanlagen z.B. K2ij, ... 1250 mm, sowie 625 mm, vollgehartet 20 3/8
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ZUGEHORIGE SAGEKETTEN

HMH3/8“, Schlitzbreite 8 mm

HZ75LP, Schlitzbreite 8 mm




PORTALBEARBEITUNGSANLAGEN

NGSEINSATZ

TYP EIGNUNG BESCHREIBUNG NUTBREITE KETTENTEILUNG

geeignet fur Schwertlange: S .
Abbundanlagen z.B. K2j, ... 1250 mm, sowie 625 mm, vollgehartet 404

inkl. Schmier-
stelle &
optional mit
Panzerung

FUHRUNGSSCHIENE

UMLENKKOPF

ZUGEHORIGE SAGEKETTEN W W

HZ18HX 404/2, Schlitzbreite 9,5 mm HZ404 RMHS, Schlitzbreite 10,5 mm

PRINZ SERVICELEISTUNGEN

PRINZ ist Ihr Spezialist wenn es um die professionelle Wartung und Pflege lhrer Ketten und Fiithrungsschienen
geht. Als Dienstleistung bieten wir Ihnen eine préazise Scharfung der Sageketten sowie eine fachgerechte
Instandsetzung von verschlissenen Fiihrungsschienen an.

Q Vor der Bearbeitung

Q Nach der Bearbeitung



ZUBEHOR IN HOCHSTER QUALITAT

@& ENT- UND VERNIETGERAT

Einfache und schnelle Kettenreparatur e Geeignet fir sdmtliche Spitz- und Hobelzahnketten

& KETTENSCHARFGERAT

Die perfekien Schérfgerate fur den professionellen Einsatz e Einfache manuelle Bedienung
® Genaues Scharfen fiir eine erhéhte Lebensdauer lhrer Ketten

& PRINZ-SAGEKETTENOL

Erhaltlich in Viskositdt 100 und 150 ® Fir den optimalen Schutz lhrer Schienen und Ketten

e Hervorragende Schmier- und Haftfahigkeit ® Durch den Einsatz von PRINZ-S&gekettendl
erreichen Sie ein Héchstmal an Standzeit Ihrer Fihrungsschienen, Ketten, Antriebsréder und
Umlenkrollen ® Erhéltlichin 5L, 60 L und 208 L Gebinden

& PRINZ EGALISIERGERAT PEG

Das PRINZ Egalisiergerat PEG dient der optimalen Pflege und Wartung aller Filhrungs-

schienen. Mit dem PEG werden die Gratbildung sowie eventuell auftretende Einlaufspuren
beseitigt. Damit bietet die Fuhrungsschiene der Sagekette immer eine optimale
Laufflache fiir beste Schnittergebnisse. So kdnnen auf einfache Weise die
Lebensdauer der Schneidgarnitur und die anhaltende Schnittqualitat

deutlich erhéht werden.

PRINLZ

KETTENSAGETECHNIK

PRINZ GmbH - Ofenlochstrale 23 - A-3382 Loosdorf
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